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BIM-Anwendungen in der TGA

Trinkwassernetz in 3D

Die Planung eines Trinkwassernetzes ist eine von mehreren Aufgabenstellungen fur den Inge-
nieur in der technischen Gebdudeausristung (TGA). Beim Anwenden der BIM-Arbeitsmethodik

sind die Daten des Trinkwassernetzes Teil der Revit-Plattform eines Ubergeordneten 3D-Gebdude-

modells, gleichzeitig aber auch durchgangig nutzbar fur verschiedene rechnerische Arbeiten.

Von Ernst Rosendahl

ie im Folgenden beschriebene

Softwarelésung wurde in der
Offentlichkeit erstmals im Marz 2017 in
Frankfurt auf der ISH (der Weltleitmesse
Erlebniswelt Bad, Geb&dude-, Energie-,
Klimatechnik, Erneuerbare Energien)
vorgestellt. Die L6sung baut auf erfolg-
reiche Vorgangerlosungen fiir AutoCAD
MEP auf, nutzt Revit als Zeichen- und
BIM-Plattform, integriert mit Hilfe des
neuen Solar-Computer-Tools ,GBIS
integral” die Trinkwassernetz-Berech-
nungen nach DIN 1988-300 in die Revit-
Oberfliche und sorgt fir durchgén-
giges und damit effizientes Arbeiten
mit Revit-Sanitér-Familien und Solar-
Computer-Stammdaten fiir Berechnung
und Netzauslegung. Auch Hersteller-
Datensatze nach VDI 3805 lassen sich
mit GBIS integral durchgédngig fiir die
3D-Planung anschlieBen. Die neuarti-
ge Software-Lésung wurde inzwischen
bei mehreren BIM-orientierten Planern
installiert und hat ihre ,Feuerprobe” als

TGA-Objekte
£27 (Revit-Familien)

Solar-Computer-Stammdaten erkennen Revit-Sanitar-Familien und machen diese anwend-
bar fiir normkonforme Berechnungen und Netzauslegungen. Auch Hersteller-Datensétze
im VDI 3805-Industriestandard lassen sich iiber GBIS integral automatisch verkniipfen und

flexibel nutzen.

Musterbeispiel fir BIM-Anwendungen
bestanden.

Integrierte Berechnung

Mit Klick auf ,Berechnung starten” in
der Revit-Oberflache 6ffnet GBIS inte-
gral die Solar-Computer-Berechnung
in einem speziellen Modus und steu-
ert automatisch den Datenfluss aus
der Projektzeichnung in die Berech-
nung. Die komplexen EDV-technischen
Details der Integration und die Abldufe
der Berechnungen laufen im Hinter-
grund ab, ohne dass der Planer etwas
davon merkt. Die Berechnung selbst
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entspricht dem aktuellen Normen-
stand der DIN 1988-300 (Ausgabe 2012)
mit allen relevanten Nachweisen. Die
Umristung auf neue Normenstdnde
fuhrt Solar-Computer im Rahmen der
Softwarepflege durch.

Automatische Netzpriifung

GBIS integral startet die Berechnung
nur dann, wenn das gezeichnete Trink-
wassernetz ,Berechnungsrelevant” ist.
Um dies zu erkennen, filhrt GBIS integ-
ral vor der Berechnung eine automati-
sche Netzpriifung durch und weist den
Planer ggf. auf Unstimmigkeiten in der
Zeichnung hin, zum Beispiel auf feh-
lende Anschliisse von Sanitdr-Objekten
an Leitungen, noch offene Leitungen,
einen fehlenden Kaltwasser-Netzan-
fang, etc. Der Planer kann die Netzpri-
fung zur Kontrolle seiner Zeichnung
auch jederzeit wéhrend seines Zeich-
nens aufrufen.

Unterstiitzung moderner
Installationsstandards
Die Software-Losung unterstlitzt Ins-

tallationen aller Art: Einzelzuleitungen
mit T-Stiicken und Verteilern; Reihen-
anschluss mit Doppelanschluss oder
T-Anbindung;  Stromungsteiler  und
Ringleitungen sowie Zirkulation und Bei-
mischung. Hohe Arbeitseffizienz bietet
dabei die automatische Generierung der
berechnungsrelevanten ,Sanitar-Teilstre-
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| 3D-Sanitidrplanung in Revit mit integrierter Berechnung nach DIN 1988-300. Tabellarische
| und grafische Kontrolle der Berechnungs- und Auslegungs-Ergebnisse fiir Ringleitungen,
FlieBwege und Druckbilanzen.
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cken’, wie sie sich logisch aus dem in 3D
zusammengesetzten Sanitdrnetz erge-
ben. Auch bei Zeichnungs-Anderungen
bleibt die automatische Generierung
erhaiten.

Durchgadngige Stammdaten
inklusive VDI 3805

Zu Revit gehdren zahlreiche ,Sani-
tér-Familien” als Stammdaten zum
Abrufen und Platzieren in der Projekt-
zeichnung. GBIS integral verkniipft
diese im Hintergrund automatisch mit
den entsprechenden Kennungen der
SOLAR-COMPUTER-Stammdaten  fiir
Rohre, Formstiicke, Ventile, Armatu-
ren, Entnahmestellen, Gerite, Appa-
rate, TW-Erwdrmer und Dammungen
mit ihren sanitar-spezifischen Berech-
nungs-Merkmalen. Damit ist zusdtzlich
auch sofort die Durchgangigkeit mit
produktneutralen und fabrikatspezifi-
schen Hersteller-Datensidtzen nach
VDI 3805 gegeben, da die komplexe
Logik des VDI 3805-Industriestan-
dards als Grundkonzept fest in der
Solar-Computer-Software verankert
ist. Datensatzverknipfungen lassen
sich ferner in einem abgeschlossenen
oder noch in Arbeit befindlichen Pro-
jekt leicht andern, zum Beispiel zum
Vergleich von Auslegungsvarianten
mit verschiedenen Rohrmaterialien
oder Fabrikaten oder fiir eine fabri-
katspezifische Ausfithrungsplanung
nach Vergabe im Anschluss an eine
urspriinglich  produktneutrale Vor-
planung fiir die Ausschreibung. Dazu
und zu weiteren Berechnungs-relevan-
ten Spezifizierungen der Zeichnung
benotigte Dialoge (Eigenschaften, Ein-
stellungen) stellt GBIS integral in der
Revit-Oberfléache zur Verfiigung.

Stellenwert der VDI 3805

BIM-Arbeitsmethodiken sollen welt-
weiter Standard werden. Was Politik,
Verbdnde und Institutionen mit BIM
zum Erzielen héherer Effizienz bei der
Gebdude- und TGA-Anlagenplanung
angestofBen haben, setzt sich auf Nor-
men-Ebene fort: BIM-Gremien wurden
auf ISO-Ebene eingerichtet und auf
CEN-, DIN- und VDI-Ebene gespiegelt.
Auf VDI-Ebene sind 9 Blatter der Richt-
linie VDI 2552 ,Building Information
Modeling” (BIM) vorgesehen, erginzt
durch alle vorhandenen Blitter der
VDI 3805. Hier zahlt sich jetzt auch das

Bestreben des BDH und VDMA aus, die
VDI 3805 auf einen internationalen ISO-
Standard zu heben. Das Blatt 1 der 1SO
16757 ,Datenstrukturen fur elektroni-
sche Produktkataloge der TGA - Teil 1:
Konzepte, Architektur und Modelle”
liegt schon vor. Alle anderen 37 Blétter
sollen in den néchsten Jahren folgen.

Zeichnungsanpassungen

Mit ,Ergebnisse importieren” bietet GBIS
integral dem Planer die Méglichkeit,
Daten und Ergebnisse der integrierten
Sanitdrberechnung und Produktausle-
gung ins Zeichnungsprojekt zu importie-
ren. Dabei werden relevante Daten in ent-
sprechende Parameterfelder der Revit-
Objekteigenschaften geschrieben, zum
Beispiel berechnete Nennweiten, Durch-
flisse, Hersteller-Produktbezeichnungen
usw. Anschlielend kann der Planer seine
Zeichnungsbeschriftung  automatisch
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ergdnzen oder anpassen. Zusitzlich bie-
tet GBIS integral dem Planer die optiona-
le Mdglichkeit, sein Trinkwassernetz zu
redimensionieren.

Anpassung an Projektabliufe

Typische Aufgabenstellung der Vorpla-
nung ist es, das Sanitarnetz ,neutral”
zu planen, um eine Massenzusammen-
stellungen fiir ein Leistungsverzeichnis
zu erhalten. Hierzu kann der Planer die
standardmaBigen Revit-Sanitér-Familien
nutzen, die berechnungsseitig entspre-
chend Voreinstellung mit den neutralen
Sanitdrstammdaten verkniipft sind. Fiir
eine spétere fabrikatbezogene Ausfiih-
rungsplanung muss der Planer ledig-
lich die Voreinstellung ,neutral” auf
den gewinschten Hersteller-Datensatz
umschalten. Die komplexen Ablaufe fir
Neuberechnungen mit allen Nachweisen
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Neben den TGA-Herstellern bieten auch die Verbinde

BDH und VDMA mit der ,Webapplikation VDI 3805” bzw.
dem VDI 3805 ISO 167757 WebSelektor” Download-Mag-
lichkeiten fiir TGA-Hersteller-Datensitze an. Komfortable
Such- und Download-Méglichkeiten bietet der Datensatz-
Online-Service; dieser generiert gleichzeitig die Durchgin-

gigkeit mit Revit-Sanitir-Familien.

bis zur Umbeschriftung in der Zeichnung

laufen im Hintergrund automatisch ab,

ohne dass dies die Arbeitskapazitit der
Mitarbeiter im Planungsbiiro belastet.

Online-Datensatz-Service
GBIS integral erschlieRt Revit-Nutzern
das groRe Angebot im Markt verfiig-
barer Sanitdrdatensitze von Herstel-
lern. Das Angebot wird von der Sani-
térindustrie laufend auf dem aktuellen
Stand der Sanitértechnik gehalten und
erweitert. Fir komfortables Suchen
und gegebenenfalls Herunterladen
der Datensdtze hat Solar-Computer
den ,Online-Datensatz-Service”
gerichtet; er zeigt dem Planer fiir ein
gewiinschtes Gewerk (zum Beispiel
Trinkwasserarmaturen) sofort alle ver-
fligbaren Datensatze nach VDI 3805 oder
anderen Standard an. Ein aufwindiges
Suchen in unterschiedlich strukturierten
Homepages der Hersteller entfillt; niitz-
lich ist auch, dass im Dialog ausschliellich
solche Datensédtze angezeigt werden, die
Solar-Computer auf Funktionalitit fir die
Planung geprlift hat. Beim Downloaden
generiert der Anbieter dann sofort die
erforderlichen Verkniipfungs-Parameter
fiir die Revit-Zeichnung.

ein-

Software-Ausblick

Analog zur erfolgreichen Softwarel-
sung fiir die 3D-Planung von Trinkwas-
sernetzen in Revit arbeitet Solar-Compu-
ter schon an einer weiteren Softwarels-
sung fir 3D-Entwdsserungsanlagen fiir
Gebéude und Grundstiicke (Bestimmun-
gen in Verbindung mit DIN EN 752 und
DIN EN 12056). (anm) @
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